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обозначение, мм 

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

T, мин. глубина при сквозном монтаже 

H, мин. глубина анкеровки 

L, длина анкера 

Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 

резьба 

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 

Допустимый изгибающий момент, нм 

макс. крутящий момент при анкеровке, нм 

номинальный вес 1000 шт., кг 

 
обозначение, мм 10х130

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

T, мин. глубина при сквозном монтаже 

H, мин. глубина анкеровки 

L, длина анкера 

Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 

резьба 

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 13,1

Допустимый изгибающий момент, нм 12,9

макс. крутящий момент при анкеровке, нм 
номинальный вес 1000 шт., кг 

 обозначение, мм 12х220

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

T, мин. глубина при сквозном монтаже 220

H, мин. глубина анкеровки 

L, длина анкера 225

Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 170

резьба м10

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 18,3

Допустимый изгибающий момент, нм 25,7

макс. крутящий момент при анкеровке, нм 

номинальный вес 1000 шт., кг 176,67

 
обозначение, мм 

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

T, мин. глубина при сквозном монтаже 

H, мин. глубина анкеровки 

L, длина анкера 

Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 

резьба 

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 

Допустимый изгибающий момент, нм 

макс. крутящий момент при анкеровке, нм 

номинальный вес 1000 шт., кг 

  

8х25 8х40 8х65 8х85 10х40 10х50 

8 8 8 8 10 10 

40 40 65 85 40 50 

35 35 35 35 40 40 

45 45 70 90 45 55 

5 5 30 50 10 10 

м6 м6 м6 м6 м8 м8 

10,5 10,5 10,5 10,5 13,1 13,1 

5,2 5,2 5,2 5,2 12,9 12,9 

10 10 10 10 25 25 

10,57 16,28 23 27,85 28,22 32 

10х130 10х150 10х180 12х60 12х75 12х100 12х130

10 10 10 12 12 12 

130 150 180 60 75 100 

40 40 40 35 50 50 

135 155 185 65 80 105 

90 110 140 25 25 50 

м8 м8 м8 м10 м10 м10 

13,1 13,1 13,1 18,3 18,3 18,3 

12,9 12,9 12,9 25,7 25,7 25,7 

25 25 25 40 40 40 

68 79 93 57,5 67,81 88,16 

12х220 12х250 12х280 12х300 14х200 14х250 

12 12 12 12 14 14 

220 250 280 300 200 250 

50 50 50 50 50 50 

225 255 285 305 205 255 

170 200 230 250 150 200 

м10 м10 м10 м10 м12 м12 

18,3 18,3 18,3 18,3 
  

25,7 25,7 25,7 25,7 
  

40 40 40 40 
  

176,67 208 220 235 255,33 337,5 

16х220 16х250 20х75 20х107 20х110

16 20 20 20 20 

220 250 75 107 110 

60 60 60 60 60 

225 255 80 112 115 

160 190 15 47 50 

м16 м16 м16 м16 м16 
22,8 22,8 27,4 27,4 27,4 

32,1 32,1 32,1 38,5 38,5 

50 50 50 60 60 

272,5 302,5 200 263 265 

10х60 
10х7
5 

10х95 10х125 

10 10 10 10 

60 75 95 125 

40 40 40 40 

65 80 100 130 

20 35 55 85 

м8 м8 м8 м8 

13,1 13,1 13,1 13,1 

12,9 12,9 12,9 12,9 

25 25 25 25 

34,83 46 53 65 

12х130 12х150 12х180 12х200 

12 12 12 12 

130 150 180 200 

50 50 50 50 

135 155 185 205 

80 100 130 150 

м10 м10 м10 м10 

18,3 18,3 18,3 18,3 

25,7 25,7 25,7 25,7 

40 40 40 40 

110 118,75 146,8 160 

16х65 16х110 16х150 16х180 

16 16 16 16 

65 110 150 180 

60 60 60 60 

70 115 155 185 

5 50 90 120 

м12 м12 м12 м16 

22,8 22,8 22,8 22,8 

32,1 32,1 32,1 32,1 

50 50 50 50 

100 160 200 230 

20х110 20х150 20х200 20х300 

20 20 20 

150 200 300 

60 60 60 

155 205 305 

90 140 240 

м16 м16 м16 

 27,4 27,4 27,4 

 38,5 38,5 38,5 

60 60 60 

360 425 595 
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Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки. Сквозная установка
 в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне. Затягивается гайкой. Применяется при монтаже различных конструкций к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу.
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обозначение диаметр сверла, 

8 х 45 

8 х 60 

8 х 80 

10 х  55 

10 х 80 

10 х 85 

12 х 65 

12 х 100 

 

обозначение диаметр сверла, 

8 х 45 

8 х 60 

8 х 80 

10 х  55 

10 х 80 

10 х 85 

12 х 65 

12 х 100 

 

 

 

  

Do 
диаметр сверла, 

мм 

T 
мин. глубина при 

сквозном монтаже, 
мм 

H 
мин. глубина 

анкеровки, мм 
длина анкера, мм

8 95 35 

8 60 35 

8 80 35 

10 55 40 

10 80 40 

10 85 40 

12 65 50 

12 100 50 

Do 
диаметр сверла, 

мм 

T 
мин. глубина при 

сквозном монтаже, 
мм 

H 
мин. глубина 

анкеровки, мм 

м6 10,5 5,2 

м6 10,5 5,2 

м6 10,5 5,2 

м8 13,1 12,9 

м8 13,1 12,9 

м8 13,1 12,9 

м10 18,3 25,7 

м10 18,3 25,7 

L 
длина анкера, мм 

Da макс. 
толщина 

прикрепляемого 
материала, мм 

69 15 

94 30 

119 35 

70 10 

95 35 

120 40 

81 10 

96 25 

L 
длина анкера, мм 

Da макс. 
толщина 

прикрепляемого 
материала, мм 

10 20 

10 24 

10 30 

25 38,46 

25 46 

25 47,47 

40 70,47 

40 44 
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Пишущая машинка
Применяется для крепления тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу.
Установка производится в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне. Затягивается болтом. Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание.
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обозначение 

a, резьба 

L, длина анкера, мм 

G, глубина анкеровки, мм 

H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 

номинальный вес 1000 шт., кг 

 

обозначение 

a, резьба 

L, длина анкера, мм 

G, глубина анкеровки, мм 

H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 

номинальный вес 1000 шт., кг 

 

обозначение 

a, резьба 

L, длина анкера, мм 

G, глубина анкеровки, мм 

H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 

номинальный вес 1000 шт., кг 

 

обозначение 

a, резьба 

L, длина анкера, мм 

G, глубина анкеровки, мм 

H, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 

Do, диаметр отверстия под анкер, мм 

мин. вырывающая сила, кн (бетон в25) 

номинальный вес 1000 шт., кг 

 

  

6х40 6х65 6х85 6х95 

м6 м6 м6 м6 

40 65 85 95 

35 35 35 35 

5 30 50 60 

6 6 6 6 

1,4 3,2 3,2 3,2 

10,12 14,4 19 19,32 

8х95 8х105 8х120 10х65 

м8 м8 м8 м10 

95 105 120 65 

40 40 40 45 

55 65 80 20 

8 8 8 10 

3,3 3,3 3,3 4 

33 39,32 42,6  46 

10х120 12х100 12х120 12х150

м10 м12 м12 м12

120 100 120 150

45 55 55 55

75 45 65 95

10 12 12 12

5 6 6 6

73,4 93,85 107,8 128,95

16х180 16х200 16х220 20х125

м16 м16 м16 м20

180 200 220 125

60 60 60 75

120 140 160 50

16 16 16 20

9,4 9,4 9,4 12,3

285 320 340,25 336

8х50 8х70 8х80 

м8 м8 м8 

50 70 80 

40 40 40 

10 30 40 

8 8 8 

1,6 3,3 3,3 

22,38 29 32,04 

10х95 10х80 10х100 

м10 м10 м10 

95 80 100 

45 45 45 

50 35 55 

10 10 10 

5 5 5 

60,16 53 61 

12х150 16х105 16х140 

м12 м16 м16 

150 105 140 

55 60 60 

95 45 80 

12 16 16 

6 7,5 9,4 

128,95 202 224,5 

20х125 20х160 20х300 

м20 м20 м20 

125 160 300 

75 75 75 

50 85 225 

20 20 20 

12,3 12,3 12,3 

336 402,5 718,75 
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Клиновой анкер используется для крепления тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Сквозная установка. Анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне, а затем затягивается гайкой.
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Анкер клиновой
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